Priloha T1
Popis lesnich porostii a vy¢et planovanych zasahii v nich

oznaceni diléi vymeéra dil¢i | ¢islo ramcové | dreviny zastoupeni | prumérna | stupen doporuceny zasah naléha- poznamka
JPRL plocha plochy smérnice dfevin vyska priroze- vost
(ha) / (%) porostu nosti
porostni typ (m)
660Fala 660Fala 0,06 01/BK BK 100 1 5 doplnéni zalesnéni BK na 0,01 1 drobna oplocenka, nezajisténa
sadba, nahradit ztraty, ochrana
660Fa2a 660Fa2a 0,22 01/SM SM 85 3 5 profezavka na celé plose, kontrola ind. oploceni JD v 1 2 ¢asti, nestejné odrostla mlazina
BK 12 pletivu po profezavce, misty doplnéno
D 3 sadbou BK v tubusech, _
podminéna protfezavka — Setfit a
podpotit BK, JD
660Fa2b | 660Fa2b 0,21 01/SM SM 85 3 5 profezavka na celé plose 1 nestejné uvolnény narost,
BK 10 jednotlivé doplnéno sadbou BK
D 3 v tubusech, profezavka v hustych
partiich SM, ochrana BK sadby
BO 2
660Fa4 660Fa4 0,09 01/SM SM 90 11 5 vychovna tézba na celé plose, 2m3 (20%), zdravotni 1 vtr.BO, nestejna ty¢ovina
MD 10 vybér, vyfez nehroubi s ponechanim hmoty poskozena zvéfi, probirka
s nevyuzitelnou vytézi
660Fa5 660Fa5 0,24 01/SM SM 97 14 5 vychovna tézba na celé plose 8m3 (20%), zdravotni zarostla 1 star§i JD, nestejna
MD 3 vybér, podpora vtrouseného BK tyCovina, probirka, poskozeno
ohryzem
660Fa8a 660Fa8a 1,04 01/SM SM 98 25 5 vychovna tézba na celé plose 40 m3 (10%) — 1 vtr. DB, BR,JD, kompaktni
BK 2 intenzivni zasah ve SM, podpora vtr. BK a dalsich monokulturni kmenovina,
listnact hranice s 8b dana zménou
druhové skladby, probirka
660Fa8b | 660Fa8b 0,70 01/SM HB 50 19 4 bez ptedpisu, event. probirka ve SM vtr. KL, MD, BR, nepravidelna
SM 30 smés, listna¢ vétsinou
BK 5 z vymladkt
DB 5
660Fa8c 660Fa8c 2,59 01/SM SM 54 22 5 vychovna tézba na celé plose 68m3 (8%), podpora 1 2 ¢asti, kompaktni, skupinovité
BO 35 vtrouseného BK smiSena kmenovina, pfimés BK
BK 10 v horni ¢asti svahu, probirka v
jehli¢nanech
BR 1
660Fa8d | 660Fa8d 2,11 01/SM BK 55 22 4 bez ptedpisu, event. probirka ve SM v méné 4 ¢asti, vtr. MD, DB, v J cipu
SM 40 exponovanych ¢astech zarostlé 6 starych SM,
BR 3 nepravidelna smés vétsinou na
suti, pouze dostupna NT
KL 2




660Fa%a 660Fa%a 0,88 01/SM SM 80 23 bez piedpisu, zasah v nasledném obdobi vtr.KL, BR, JD, JV, DB, HB,

BK 20 nepravidelné rozvolnéna
riznovéta kmenovina na suti, bez
piedpisu

660Fad9%b | 660Fa%b 0,44 01/SM SM 100 25 probirka na celé plose 13m3 (12%), zdravotni vybér monokulturni kmenovina,
probirka v podtrovni,
exponovana poloha, neuspésna
podsadba v individualnich
ochranach

660Fall 660Fall 0,88 01/SM SM 80 24 bez pfedpisu, v piipadé potfeby jednotlivy vybér SM mohutny BK, vtr. BO, DB, BR,

BK 15 jako piiprava k obnové , chréanit pfirozené zmlazeni kamenity hfeben, v JZ ¢asti

MD 5 skupinka SM zmlazeni, pouze
NT

660Falda | 660Fald4a | 1,00 01/SM SM 53 24 obnovni tézba na % plochy 145m3 (50%) — hlavné 3 ¢asti, kmenovina, v SZ &asti

BO 35 SM, BO, MD , nasledné zalesnéni SM 50, BK 30, DB ptrevlada BO s nestejnym SM

MD 10 20 na 0,45ha narostem, podsazeno nékolik BK,
pticlonit BO, SM na zakm. 0,5

BK 2 (vybrat MD, aby se nezmladil) a
podsadit, kde neni nalet — MZD
do skupinek i jednotliveé, domytit
2 drobné zbytky SM

660Fal4b | 660Fal4b | 0,03 01/SM SM 100 26 obnovni tézba na celé plose 21m3 — zbytek zasoby, dotézeni
vyuziti pfirozeného naletu
660Falp | 660Falp 0,07 01/SM BK 100 1 ochrana oplocenka s podsadbou na J
hranici PR, v horni ¢asti zabiha
mirné mimo PR, hlou¢ek SM
narostu, ochrana
660Fal6 660Fal6 1,20 01/BK BK 82 26 dosadba na 0,20 ha — BK 40, KL 40, JD 20 2 ¢asti, vyspéla kmenovina

SM 10 vétsinou profidla, podsadit do

MD 3 Stérbin a pfiznivéjsich lokalit

JD 3

660Fal7a | 660Fal7a | 2,11 01/BK BK 98 27 dosadba BK 40, JD 30, KL 30 na 0,30 ha vtr.KL, ojedinélé BO, MD,

SM 2 vitalni, riznovétd bucina,
individualni podsadba do §térbin
mimo dosah pésin

660Fal7b | 660Fal7b | 0,06 01/BK BK 100 28 ponechat bez zasahu profedéna vyspéla kmenovina
s podsadbou a naletem, padlé
drevo
660Falq | 660Falq 0,13 01/BK D 70 1 udrzovani oplocenky soucast vétsi oplocenky
BK 30 presahujici ze sousedniho dilce,

ochrana




naléhavost - stupné naléhavosti jednotlivych zasahii se uvadi podle ndsledujiciho ¢leneni:
1. stupen - zasah naléhavy (nelze odlozit, je nutny pro zachovani predmeétu ochrany),
2. stuper - zasah vhodny,
3. Sstupen - zasah odloZitelny.



