
Příloha č. T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 
označení 
JPRL 

dílčí 
plocha  

výměra 
dílčí 
plochy 
(ha) 

číslo 
rámcové 
směrnice 
/  
porostní 
typ 

dřeviny zastoupen
í dřevin 
(%) 

průměrná 
výška 
porostu  
(m) 

stupeň 
přiroze
-nosti  

doporučený zásah naléha-
vost 

poznámka 

101Lb7 b7 0,74  JS 90 25 VI. Hustá kmenovina – jasenina s podrostem bezu. 
Pro návrhové období bez záměrných zásahů. 
V případě možnosti odstranit olši šedou. 

-  
OL 10 
  

101Lb9 b9 1,06  JS 47 30 VI. Kmenovina – směs jasanu, javoru klenu, v jižní 
části ojediněle dub letní. Výsadby smrku, 
modřínu, ojediněle douglasky. Smrk ve 
špatném zdravotním stavu. V JV části menší 
mýtina. Na ploše 0,2 ha ve střední části provést 
smýcení smrku ve dvou etapách. (přiclonění, 
domýcení). Po první seči provést výsadbu dubu 
letního. Na mýtině v JV části (0,05 ha) vyřezat 
bez a vysadit dub letní. Ostatní části 
v návrhovém období bez záměrných zásahů.  
V případě možnosti odstranit olši šedou. 

2 Výsadbu chránit 
oplocenkami a 
individuálně nátěry. 

SM 30 
KL 20 
OL 5 
MD 3 

101Lc7 c7 0,06  JS 60 25 VI. Západní okraj lesa, smrky ve špatném 
zdravotním stavu. Smrky (v následném deceniu 
dovrší 81 rok) smýtit společně s částí v PSK 
101Lb9. Zbylá část v návrhovém období bez 
záměrných zásahů. 

2 Výsadbu chránit 
oplocenkami a 
individuálně nátěry. 

SM 40 
  

101Ld7 d7 0,02  JS 100 25 VI. Kmenovina jasanu. Pro návrhové období bez 
záměrných zásahů. 

-  
  
  

101Le7 e7 0,05  TP 35 25 VI. Směs dřevin pod hrází poldru, Jednotlivým 
výběrem v průběhu decenia smýtit TP (celou 
zásobu – 5m3). 

2  
JS 35 
LP 20 
BR 10 

101Lf9 f9 0,01    25 VI. Mýtina po těžbě smrku, zarostlé bezem. 
Vyřezat bez, zalesnit dubem letním. 

2 Výsadbu chránit 
oplocenkami a 
individuálně nátěry. 

  
  

stupně naléhavosti jednotlivých zásahů: 1. - zásah naléhavý , 2. - zásah vhodný, 3. - zásah odložitelný 


